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de cierre so obro outoncticemonto y la veine us € 
re del ecñón. El blog do ciorre purmonoco cbiarto | 
re climonter ol crAón postoriormanto, 


e. Dee. Ho tros tipos do tubes en servicio, estos son L4/ 
LIA, L143, on el oxtrume posterior tions un enrrosccdo 1 
pido por modio del curl se une e la culate en su perto 

“tiene grevedo le merce, númoro da rogistro, númaro de pi 
de febriceción y los iniciolos del fobricante, 

la LAREN Us ds tipo sbiorto menttion ed JAR de 
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4. LA AMETRALLADORA La341: 


SECCION 2 — MANEJO: | re 


1 
Lo rmotrolladors es comlotamanto nutomtten anfrilade ner afro | 
con conncidod de eedencias do tiro grondos y un occlonate por 
ln presión de los gases con la oyudr dal omortiqurdor ja retro; 
co y el conjunto dol rurorte recuporador, Le crdoncin do tirn a 
controlada por el regulador do gesus, siendo le posición narmal 
la srlido do Gas’ No. 2 so ruduco el poligro de sor detyctadr por 
ul fogonazo con ol rompellomas, Cuendo ul disparador daja de pre 
sionarse ln ametralladora cusa de disparar con las piozas méviles 
hacia etrás y la rocémera vecfn, 


Le emotrelledora L43A1, consiste de los siguiantes componontos 
principales; š 


e, El conjunto de la ceja de mecenismos L43A1 

ba El conjunto el cañón L5A1, 

c. Conjunto del amortiguador marca 1 > 
de conjunto del disparador y selenoida (Disparo oléctrico L1A1) 


Números de Serie Ue la Ametralledore 7.62 m/m. Toda emptralladora 


, tiane gstompados los númoros de serie en tros do sus Componenten. 
is la amotrelladpra y especialmente el prz 


Al efactuer àl mont 
pererlp par: asegurarse que los númoras correspondan 
entre 51 Er 


dora y al usus 


soirfe atasicnarse daños a la emctralla 


ug de serie aa encuentran cstcmpados 
k ' 


enr 

- El conjunto de le caje de mecenismos Al ledo {zquicrdo 

- El cañón Al lado derecho adelante del encestro del cañón 
re 


- El osrrojo En le parte Superior. 


1,— GENERALIDADES: 


€. Pera conserver la vida de la ametralladora 7.62 m/m, y reducir 
el riesgo de que se disparo accidentalmante, las partes moviles 


deben llevarsa hacia edelante controledamanté a manos que s 
w 


piense disparere 
b, Le emetrelladora 7.62 m/m no debe alimont 


pertes méviles hacia etrés, 


a nunca con les 


| 
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